LABORATOR NR, 3

(Proiectarea asistata de calculator)
ANALIZA IN DOMENIUL FRECVEN T;&
1. Filtrul trece-sus

Se da schema de mai jos in care se utilizeaza componentele: sursa de
semnal VAC cu setarile initiale, referinta de OV, rezistenta si condensator.

Se noteaza cu Net Alias cele doud noduri cu etichetele in si out.

Se editeaza profilul de simulare cu optiunca AC Sweep/Noise la tipul
de analiza si se simuleaza de la 10Hz la 1 GHz cu 20 puncte pe decada.

Se vizualizeza caracteristica de frecventa, afisdndu-se expresia:
20*1g\\//°—Ut [ se scrie 20*log10(V(out)/V(in)) ]. Se identifica panta

n

caracteristicii §1 frecventa de taiere.

1
in N out
W]

Vi 15U
1Vac® § R1
OVee ™~ 10

——

0

Figura 1 — Filtru trece sus
2. Filtrul trece-jos

Se da schema din figura 2 in care se utilizeaza componentele: sursa de
semnal VAC cu setarile initiale, referinta de OV, rezistenta si condensator.

Se noteaza cu Net Alias cele doua noduri cu etichetele in si out.

Se editeaza profilul de simulare cu optiunca AC Sweep/Noise la tipul
de analiza si se simuleaza de la 10Hz la 1 GHz cu 20 puncte pe decada.

Se vizualizeza caracteristica de frecventa, afisdndu-se expresia:
ZO*Ig\% [ se scrie 20*log10(V (out)/V(in)) ]. Se identificd panta

n



caracteristicii §i frecventa de taiere.
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Figura 2 - Filtru trece jos
3. Filtru opreste banda

Se da schema din figura 3 in care se utilizeaza componentele: sursa de
semnal VAC cu setarile initiale, referinta de 0V, bobine, condensatoare si
rezistenta.

Se noteaza cu Net Alias cele doua noduri cu etichetele in si out.

Se editeaza profilul de simulare cu optiunca AC Sweep/Noise la tipul
de analiza si se simuleaza de la 10Hz la 1 GHz cu 20 puncte pe decada.

Se vizualizeza caracteristica de frecventa, afisandu-se expresia:
ZO*Ig\% [ se scrie 20*log10(V (out)/V(in)) ]. Se identificd panta

n

caracteristicii si frecventele de taiere.
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Figura 3 — Filtru opreste banda

4. Filtru trece banda



Se da schema din figura 4 in care se utilizeaza componentele: sursa de
semnal VAC cu setdrile initiale, referinta de 0V, bobine, condensatoare si
rezistenta.

Se noteaza cu Net Alias cele doua noduri cu etichetele in si out.

Se editeaza profilul de simulare cu optiuneca AC Sweep/Noise la tipul
de analiza si se simuleaza de la 100 KHz la 29 MHz (meg) cu 20 puncte pe
decada.

Se vizualizeza caracteristica de frecventa, afisdndu-se expresia:

20>"1g\\//°—“t [ se scrie 20*log10(V(out)/V(in)) ]. Se identifica panta

caracteristicii si frecventele de tdiere.
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Figura 4 — Filtru trece banda
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