LABORATOR NR, 12

(Proiectarea asistata de calculator)

CONVERTOR TENSIUNE FRECVENTA

Se da schema de mai jos:
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Cerinte:

1. Se editeaza schema utilizand componentele adecvate, etichetele (Net
alias), sursa de alimentare de tip VDC cu valoare de 10V, pe

condensator se pune conditia initiala IC = 5V.

2. Se monteaza la intrarea in montaj o sursa de tip VPWL (intre control
s1 masa) cu parametrii: Oms 6V, 10ms 6V, 30ms 3V, 40ms 3V, 80ms
9V, 90ms 9V si 100ms 6V. si se editeaza profilul pentru simularea in
timp (Time Domain) cu parametrii Run to time = 100m. Se afiseaza

semnalele out, control si con.
3. Se genereaza fisierele *.net, *.bom si *.drc.

4. Se inlocuiesc sursele de semnal §i tensiune cu conectoare de tip



CON2, se monteaza de asemenea un CON2 intre out si masa. Se
creaza fisierul nume.MNL. (Se minimizeza fereastra cu schema, se
selecteaza fisierul de design nume.DSN si din meniul Tools se
selecteaza Create Netlist). Se deschide aplicatia Layout si se creaza
cablajul urmarind cerintele: cablajul se va realiza doar pe o singura
parte (BOTOM), traseele vor fi groase de 1 mm s1 vor avea o izolare
de 0.5mm si va avea ecran legat la masa cu o izolare de 0.5mm.

NOTA: Imm = 40 mils, micro = u, mega = meg. Componentele utilizate:
circuitul integrat 555B din biblioteca ANL MISC si condensatoare
nepolarizate.
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