
 

(Proiectarea asistată de calculator) 
 
 

OSCILATOR CU REŢEA DE DEFAZARE 
 
Se dă schema de mai jos: 

 
Cerinţe: 

1. Se editează schema utilizând componentele adecvate, se introduce în 
proprietǎţile condensatorului C2 condiţia iniţialǎ IC=5, se folosesc 
etichetele (net alias) şi douǎ surse de alimentare de tip VDC cu 
valoare de 15V între eticheta v+ şi masă şi între masǎ şi eticheta v-. 

2. Se editează profilul pentru simularea în timp (Time Domain) cu 
parametrii Run to time = 0.4ms, Start saving data after = 0.3ms 
Maximum step size = 1u, se afişeazǎ semnalul V(out) şi se 
etichetează în punctele critice. Se mǎsoarǎ pe grafic perioada şi se 
determină frecvenţa de oscilaţie. Se face FFT din semnalul afişat şi se 
verifică amplitudinea şi frecvenţa din caracteristică. Se etichetează. 

3. Se generează fişierele *.net, *.bom şi *.drc. 
4. Se înlocuiesc sursa de semnal cu conector de tip CON2 şi sursele 

tensiune cu conectoare de tip CON3, se montează de asemenea un 
CON2 între out şi masă. Se crează fişierul nume.MNL. (Se 
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minimizeză fereastra cu schema, se selectează fişierul de design 
nume.DSN şi din meniul Tools se selectează Create Netlist). Se 
deschide aplicaţia Layout şi se crează cablajul urmărind cerinţele: 
cablajul se va realiza doar pe o singură parte (BOTOM), traseele vor 
fi groase de 1 mm şi vor avea o izolare de 0.5mm şi va avea ecran 
legat la masă cu o izolare de 1mm. 

 
NOTĂ: 1mm = 40 mils, micro = u, mega = meg. Componentele utilizate: 
condensatoare nepolarizate de tip c, circuit integrat de tipul LM741 din 
biblioteca Opamp. 
 
REZULTATE 
 

           Time

300us 310us 320us 330us 340us 350us 360us 370us 380us 390us 400us
V(OUT)

0V

5V

10V
(333.652u,8.9231) (366.133u,8.9017)

 
 

           Frequency

0Hz 20KHz 40KHz 60KHz 80KHz 100KHz 120KHz 140KHz 160KHz 180KHz 200KHz
V(OUT)

0V

2.0V

4.0V

6.0V

(29.980K,3.2857)
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