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Lucrarea 10 - Demodulator MA

1. Scopul lucrării 

 
Se studiază demodulatorul de semnale modulate în amplitudine (MA), realizat cu diodă.

2. Breviar teoretic

Schema electrică a circuitului este prezentată în Figura 1:
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Figura 1

Schema echivalentă de semnal este prezentată în Figura 2:
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Figura 2

Funcţionare:
Semnalul modulat în amplitudine vMA(t) cu frecvenţa (fi) este aplicat pe baza ultimului tranzistor AFI. În colector se găseşte un circuit acordat (LC) pe frecvenţa fi (frecvenţa intermediară). În secundarul transformatorului Tr se află elementul de detecţie constituit dintr-o diodă D. Rezistoarele Rd, R1, R2 polarizează dioda pentru detecţie pătratică sau parabolică, aşa cum se prezintă în Figura 3.
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Detecţie parabolică
Detecţie liniară

Figura 3.

Dioda permite trecerea numai a unei singure alternanţe, care este filtrată pe grupul (Rd Cd). Grupul Rd2 Cd2 realizează o filtrare suplimentară pe frecvenţa intermediară.

Indicatori calitativi

1) Randamentul detecţiei:
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2) Rezistenţa de intrare în demodulator,  
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 trebuie să fie mare pentru a nu încărca etajul anterior.

3) Rezistenţa de ieşire din demodulator, Rieş trebuie să fie cât mai mică.

Rieş ( 5(ri
unde ri = rezistenţa dinamică a diodei

Schema echivalentă a demodulatorului este ilustrată în Figura 4:
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Figura 4

vMA(t) = Vscos((st)

VAF = ((VMA = ((m(Vs)

3. Desfăşurarea lucrării

1) Se determină valoarea frecvenţei intermediare fi aplicând un semnal de radiofrecvenţă în gama (100 … 1000 KHz) şi vizualizând pe osciloscop amplitudinea maximă a semnalului din colectorul tranzistorului.

2) Prin măsurarea tensiunii (Ri(Iprep) = (U se fixează un curent de prepolarizare al diodei de Iprep = 0,1 mA. Se obţine detecţia parabolică.

3) Se aplică semnal modulat vMA(t) la intrarea demodulatorului, cu amplitudinea Vs = 10 mV. Se vizualizează şi se desenează formele de undă din punctele A, B, C.

4) Se completează tabelul de mai jos pentru determinarea caracteristicii de demodulare. Se consideră m = 30%

	Vs([mV]
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	VAF[mV]
	
	
	
	
	
	


5) Se reprezintă grafic dependenţa: VAF = F(Vs)

6) Se repetă punctele 2..5 pentru o tensiune UB = 0,2V.

7) Care sunt efectele calitative observate pe osciloscop în cele două cazuri: cu şi fără prepolarizarea diodei ?

( - tensiunea purtătoarei măsurată vârf-vârf pe osciloscop în regim de nemodulaţie. Această valoare se măsoară în secundarul transformatorului (catodul diodei) şi se obţine prin variaţia semnalului de intrare în tranzistor. După fixarea valorii necesare, se trece în regim de modulaţie în amplitudine cu m=30%





_1078471609.unknown

_1078471807.unknown

